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SITUACIÓN DEL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 

La transición hacia el vehículo eléctrico se está convirtiendo en una realidad cada vez 
más extendida, con unos plazos muy marcados a corto y medio plazo.

La necesaria evolución hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y que 
contrarreste el cambio climático, se traslada en una movilidad más sostenible, basada 
en un transporte más limpio.

El vehículo eléctrico tiene un plan de ruta muy drástico a corto y medio plazo, gozando 
de múltiples ayudas para implementarlo, como los fondos europeos Next Generation, 
o el plan Moves II… además de normativas, como el actual decreto sobre las estaciones 
de recarga eléctricas obligatorias en los parkings, etc., hasta llegar al año 2050, cuando 
ya sólo se permitirá circular por las carreteras españolas, en coches y furgonetas 
eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno.

Además, las nuevas tecnologías permiten cada vez más, mejoras para la Smart Mobility, 
tanto en la parte del vehículo eléctrico como en las infraestructuras de recarga.

En Grupo Electro Stocks, apoyamos al instalador profesional en este importante 
cambio y oportunidad de mercado, a través del asesoramiento personalizado de los 
comerciales y técnicos especializados de nuestros puntos de venta de toda España. 
Además, ponemos a su disposición las soluciones de recarga en primeras marcas, más 
adecuadas según el proyecto, teniendo en cuenta su ubicación, las necesidades del 
vehículo y el sistema de instalación.

¡No te pierdas esta oportunidad y súmate a la eficiencia energética! ¡Súmate al #AzulGES!
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·	 Toma de corriente exclusiva con 
monitorización de carga (corriente 
continua)

·	 Cable con dispositivo de comunicación y 
supervisión de recarga.  

MODO DE CARGA 4
Conexión indirecta del vehículo a la red, a través de convertidor 
de corriente continua.

	 VELOCIDAD DE RECARGA:  
RÁPIDA - ULTRA RÁPIDA

·	 Toma de corriente no exclusiva.

·	 Cable con dispositivo de comunicación y 
supervisión de recarga.  

·	 Velocidad de carga limitada.

MODO DE CARGA 2
Conexión directa del vehículo a la red.

	 VELOCIDAD DE RECARGA:  
LENTA

MODO DE CARGA 1
Conexión directa del vehículo a la red.

·	 Toma de corriente no exclusiva.

·	 Cable simple.

·	 Riesgo de sobrecalentamiento.

·	 Toma de corriente exclusiva con 
monitorización de carga (corriente 
alterna).

·	 Cable con dispositivo de comunicación y 
supervisión de recarga.

MODO DE CARGA 3
Conexión indirecta del vehículo a la red, a través de 
infraestructura dedicada tipo SAVE (sistema de alimentación 
específico del vehículo eléctrico)

	 VELOCIDAD DE RECARGA:   
NORMAL - SEMI RÁPIDA

	 VELOCIDAD DE RECARGA:  
LENTA
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MODOS DE CARGA
De acuerdo a la norma IEC-61851-1 y en función del tipo de conexión utilizada, se diferencian 
4 modos de carga:

4 MODO DE CARGA 4
• 	Se realiza en corriente continua y con intensidades elevadas entre 125 y 250 A.

• 	La conexión se realiza mediante un cable delicado y mediante un conector dentro de la normativa IEC-62196.

• 	La potencia eléctrica de carga está entre entre 50 kW y 150 kW (carga rápida) y entre 150 kW y 350 kW (carga ultrarrápida).

• 	Solo recomendado para cargas puntuales, ya que estas altas intensidades pueden perjudicar a la vida útil de las 
baterías.

	 VELOCIDAD DE RECARGA: RÁPIDA - ULTRA RÁPIDA

2 MODO DE CARGA 2
• 	Se realiza en corriente alterna y en enchufes de tipo doméstico.
• 	La conexión se realiza con un cable especial con medidas de seguridad mínimas y en un enchufe  doméstico tipo 

Schuko fuera de la normativa IEC-62196.

• 	La potencia eléctrica de carga es de aproximadamente de 7,4kW (32A) limitada por el CP a 2,3kW (10A).
• 	Al no disponer de protecciones eléctricas específicas para la recarga de vehículo eléctrico, se recomienda utilizar de 

forma esporádica o únicamente ante una emergencia.

• 	Este modo de carga es adecuado sobre todo para vehículos eléctricos pequeños.

	 VELOCIDAD DE RECARGA: LENTA

1 MODO DE CARGA 1
• 	Se realiza en corriente alterna y en enchufes de tipo doméstico con una intensidad no superior a 16 A.
•	 La conexión se realiza con cable simple, normalmente con un conector tipo Schuko fuera de la normativa IEC-62196.

• 	La potencia eléctrica de carga es de aproximadamente de Potencia 3,7kW (16A) limitada por el receptor a 2,3kW 
(10A).

• 	Riesgo de calentamiento en los conductores, por lo que normalmente se cargan pequeñas motocicletas, bicicletas 
eléctricas u otro tipo de vehículo pequeño (patinetes).

• 	La toma no incluye seguridad y no se aconseja para vehículos de mayor potencia, por lo tanto, no debe utilizarse para 
la recarga de coches eléctricos.

	 VELOCIDAD DE RECARGA: LENTA

3 MODO DE CARGA 3
• 	Se realiza en corriente alterna, con intensidades entre 16A y 32A.
• 	La conexión se realiza mediante un sistema de alimentación específico para el vehículo eléctrico y mediante un 

conector que cumple la normativa IEC-62196.

• 	Se usa tanto para instalaciones monofásicas (potencia eléctrica 3,7kW - 16A y 7,4kW - 32A) como para redes trifásicas 
(potencia hasta 43kW).

• 	Está recomendado para coches eléctricos, permitiendo tiempos de recarga normal o semi rápidos.
• 	Es el sistema más utilizado y el que deteriora menos la vida útil de la batería del vehículo.

• 	Existe la comunicación con el vehículo para la correcta carga del mismo y se tiene en cuenta la potencia y 
características de la instalación eléctrica.

·	 Conectores específicos dentro de la normativa IEC-62196 (Tipo 1 y 2)

	 VELOCIDAD DE RECARGA: NORMAL - SEMI RÁPIDA
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CONECTORES 
PARA RECARGA
A continuación se describen los conectores correspondientes a las modalidades 3 y 4 de carga, 
especificados en la Normativa UNE-EN 62196. En el caso de los modelos de carga 1 y 2, se 
conecta mediante un conector tipo Schuko, tal y como se ha explicado en el apartado anterior. 

= =

MODO 2
TOMA DEL 
VEHÍCULO

TOMA 
DOMÉSTICA

TIPO 1 TIPO 2

TOMA DE 
CORRIENTE

TOMA DE 
CORRIENTE
DOMÉSTICA

CABLE
CONECTADO

ESTACIÓN DE 
CARGA CC

CARGA
RÁPIDA

COM*

COM* COM*

MODO 3 MODO 4
TOMA DEL 
VEHÍCULO

TOMA DEL 
VEHÍCULO

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 2 
CON O SIN 
TAPAS

CCS 
COMBO 2

TIPO 1 CHAdeMO COMBO 2

TIPO 1 ó YAZAKI 
Estas bases son usadas normalmente por los 
fabricantes asiáticos. 

Posee 5 pines (fase, neutro, tierra y  
2 de comunicación).

TIPO 2 ó MENNEKES 
Es la solución propuesta por la Unión Europea y se 
usa tanto para redes monofásicas como para redes 
trifásicas. 

Monofásico: 5 pines (fase, neutro, tierra y 2 de 
comunicación), hasta 32 A y 7,4kW de potencia. 

Trifásico: 7 pines (tres fases, neutro, tierra y 2 de 
comunicación), hasta 63 A y 43,8kW de potencia. 

Tensión máxima: 250 V c.a. I

Corriente máxima: 32 A II (hasta 7,2 kW)

Normativas: IEC 62196-2

Características: Regulación SAE J1772

Tensión máx.: 500 V c.a. III / 250 V c.a II

Corriente máx.: 63 A III (hasta 43 kW) / 70 A II

Normativas: IEC 62196-2

Características: carga monofásica o trifásica

CONECTORES PARA RECARGA EN 
CORRIENTE ALTERNA MODO 3
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CSS (COMBO)
Es la solución Europea para las recargas en corriente 
continua. 

Consta de 5 bornes para corriente, protección a tierra 
y comunicación con la red. 

Los vehículos equipados con esta base resultan muy 
versátiles y cómodos porque permiten la recarga en 
corriente alterna y continua. 

CHAdeMO
Es el estándar de los fabricantes asiáticos, y está 
pensado específicamente para recarga rápida en 
corriente continua. Tiene 10 bornes, toma de tierra y 
comunicación con la red. 

Admite hasta 200 A de intensidad de corriente (para 
recargas ultra-rápidas). Es el que presenta mayor 
diámetro tanto en el conector como en el cable. 

Tensión máxima: 500 V c.c.

Corriente máxima: 120 A c.c.

Normativas: IEC 62196-1, UL 2551

Características: Conforme JEVS G105

Tensión máxima: 850 V c.c.

Corriente máxima: 125 A c.c.

Normativas: IEC 62196-2, IEC 62196-3

Características: Conector Combinado CA/CC

CONECTORES PARA RECARGA EN 
CORRIENTE CONTINUA MODO 4

9



TIPO DE RECARGA

Aunque el término de velocidad de carga es relativo y no existe una clasificación común 
para todos, la más extendida podría ser la siguiente:

•	 SISTEMA DE RECARGA LENTA AC 
Se realiza a 16 A de corriente monofásica, con potencia de 2,3kW (10A). 

•	 SISTEMA DE RECARGA NORMAL O SEMI-RÁPIDA AC  
Se realiza entre 3,7kW (16A) y 7,4kW (32A) en monofásico y 11kW (16A) y 22kW (32A) en 
trifásico

•	 SISTEMA DE RECARGA RÁPIDA DC 
Se realiza en corriente continua y alterna trifásica con potencias entre 50kW a 150kW. 

•	 SISTEMA DE RECARGA ULTRA–RÁPIDA DC 
Se realiza en corriente continua y alterna trifásica con potencias entre 150kW a 
350kW.

Si se valora principalmente la velocidad de recarga, todos escogeríamos la potencia más 
elevada, lo que requiere una instalación especifica y compleja, mientras que una potencia 
menor simplifica la instalación. 
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN 
SEGÚN ITC-BT-52

Tanto para instalaciones nuevas como para modificación de instalaciones existentes, la 
alimentación eléctrica de los puntos de recarga se debe realizar según los esquemas de 
conexión que se indican en la instrucción técnica ITC-BT-52, del Reglamento electrotécnico 
de Baja Tensión, teniendo las siguientes modalidades: 

ESQUEMA 1A: Instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la 
instalación y contadores secundarios en los puntos de recarga.

Uno, o varios
circuitos de recarga
colectivos

Caja de
derivación

 

WhWh

Wh

  

Cuadro de mando y 
protección para  
recarga del VE

Centralización de
contadores (CC)

SPL

LGA

LGA: línea general de alimentación

SPL: sistema de protección de la LGA

Estación
de 
recarga

Estación
de 
recarga

Contador
secundario

Contador
principal

Contador
secundario

Leyenda:
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ESQUEMA 1B: Instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y 
contadores secundarios en las estaciones de recarga (con nueva centralización de contadores para 
recarga de vehículos eléctricos). 

En este tipo de configuración se utilizará un contador principal, instalado en la centralización de 
contadores, para el contaje de la energía de todos los vehículos eléctricos. Para poder realizar un 
reparto de coste energético, cada cargador deberá tener su propio contador con certificación MID.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN 
SEGÚN ITC-BT-52

  

Wh

Wh

Wh

Wh

Wh

Caja de
derivación

Uno, o varios
circuitos de recarga
colectivos

Instalaciones interiores
de viviendas

Centralización de contadores  
de viviendas (CC)

Cuadro de mando y 
protección para  
recarga del VE

Nueva centralización para
estaciones de recarga del VE, en  
armario o local independiente

SPL

LGA

LGA: línea general de alimentación

SPL: sistema de protección de la LGA

Contador
principa l

Contadores
principales

Leyenda:

Estación
de 
recarga

Estación
de 
recarga

Contador
secundario

Contador
secundario

12



Para este tipo de esquema se justificará que el fusible de la centralización protege contra 
cortocircuitos, tanto a la derivación individual como al circuito de recarga individual, 
incrementando la sección obtenida por aplicación de los criterios de caída de tensión y de 
protección contra sobrecargas para este circuito, si fuera necesario. La función de control de 
potencia contratada por el cliente será realizada por el contador principal, sin necesidad de 
instalar un ICP independiente. En caso de actuación de la función de control de potencia, 
su rearme se realizará directamente desde la vivienda.

ESQUEMA 2: Instalación individual con un contador principal común para la vivienda y para 
la estación de recarga. 

  

WhWh

Wh

Wh

Circuitos de recarga
individual

Instalación interior de la vivienda

Instalación interior
de la vivienda

Circuito de recarga individual
DI

DI

LGA

LGA: línea general de alimentación

DI: derivación individual

Contador
principal

Contador
principal

Bornes de
salida de la  

CC

Centralización de
contadores (CC)

Bornes de
salida de la  

CC

Estación
de 
recarga

Estación
de 
recarga

Contador
secundario
opcional

Contador
secundario
opcional

Leyenda:
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ESQUEMA 3A: Instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (utilizando 
la centralización de contadores existente).

ESQUEMAS DE CONEXIÓN 
SEGÚN ITC-BT-52

Cada punto de recarga dispondrá en la centralización de un contador principal. Los contadores se instalarán 
en el espacio disponible de la centralización existente. En el caso de no disponer de espacio se creará una 
nueva centralización en derivación de la LGA pudiendo instalarse en un armario o local independiente.

DI 

  

Wh

Wh

Instalaciones interiores
de viviendas

Centralización de contadores  
de viviendas (CC)

Extensión de CC de  
viviendas para estaciones 

de carga del VE

LGA

LGA: línea general de alimentación

DI: derivación individual

Contadores
principales

Bornes de
salida de la  

CC

Contadores
principales Estación

de 
recarga

Estación
de 
recarga

Circuitos de recarga
individual

Circuitos de recarga
individual

Leyenda:
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ESQUEMA 4A: Instalación con circuito adicional individual para la recarga de 
vehículo eléctrico en viviendas unifamiliares. 

Contador
secundario 
opcionalIG A

IGA: interruptor general automático

DGMP: dispositivos generales de mando y protección

Contador
principal

Wh

Cuadro o
cuadros con
los DGMP

 
 

Circuito, o circuitos 
adicionales
dedicados a la
carga del VE

Circuitos 
interiores de la  
instalación

Wh

Leyenda:
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ESQUEMA 4B: Instalación con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico.

Este tipo de esquema se puede utilizar para la recarga de vehículos eléctricos en edificios de 
régimen de propiedad horizontal, utilizando el cuadro de los servicios generales de los garajes 
como punto de partida de los circuitos para la recarga. 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LÍNEA (SPL)
Se recomienda la instalación de un Sistema de Protección de Línea (SPL) para evitar sobreconsumo 
en la línea general de alimentación mediante la disminución momentánea de la potencia 
destinada a la recarga del vehículo eléctrico. Este sistema puede presentarse como producto 
único, grupo de productos o soluciones de hardware y software etc…

Mediante la instalación de un SPL en los esquemas 1a, 1b, 1c o 4b se podrá aplicar un factor de 
sumultaneidad de 0,3 para el cálculo de la carga prevista para recarga de vehículos eléctricos. 
En el caso de no existir SPL el factor de simultaneidad será 1.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN 
SEGÚN ITC-BT-52

Wh

Circuitos interiores de la  
instalación para recarga 
del VE, o para otros 
usos

IGA: interruptor general automático

DGMP: dispositivos generales de mando y protección

Contador
principal

IG A

Contador
secundario 
opcional

Cuadro o
cuadros con
los DGMP

Circuito, o circuitos 
adicionales de 
recarga del VE,
individuales o 
colectivos

 
 

Wh

Leyenda:
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Modo recarga

eHOME T2C32	 V25030.	 1	 230 V - 32 A - 7,4 kW	 Cable Tipo 2	 Monofásica	 3

eHOME T2S32	 V25070.	 1	 230 V - 32 A - 7,4 kW	 Base Tipo 2	 Monofásica	 3

eHOME T2S16 TRI	 V25080.	 1	 400 Vca - 16 A - 11 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 3	

eHOME T2C16 TRI	 V25090.	 1	 400 Vca - 16 A - 11 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	 3

·	 Indicación luminosa de fin de carga
·	 Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable 

incluido (según modelo)
·	 Compatible únicamente con sensor CirBEON-63 
·	 Peso: 3 kg
·	 Envolvente de plástico ABS autoextinguible - 

IP54 - IK10
·	 Dimensiones 315x180x115 mm

CIRCUTOR
• eHOME
Caja de recarga 
doméstica básica 

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Modo recarga

eHOME Link T2C32	 V25330.	 1	 230 V - 32 A - 7,4 kW	 Cable Tipo 2	 Monofásica	 3

eHOME Link T2S32	 V25370.	 1	 230 V - 32 A - 7,4 kW	 Base Tipo 2	 Monofásica	 3

eHOME Link T2S16 TRI	 V25380.	 1	 400 Vca - 16 A - 11 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 3	

eHOME Link T2C16 TRI	 V25390.	 1	 400 Vca - 16 A - 11 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	 3

•	 Indicación luminosa de fin de carga
•	 Compatible unicamente con sensor CirBEON-63
•	 Protección diferencial 6mAdc
•	 Peso: 4 kg
•	 Envolvente de plástico ABS-PCV0 

autoextinguible - IP54 - IK10, 
•	 Dimensiones 315x180x115 mm. 
•	 Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable 

incluido (según modelo). 

CIRCUTOR
• eHOME Link 
Cajas de recarga 
doméstica con 
comunicaciones
RS-485 

CIRCUTOR
• eNEXT
Caja de recarga 
doméstica con APP

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Comunic.

eNEXT M-C2	 V27030.	 1	 230 Vca - 32 A - 7,4 kW	 Cable Tipo 2	 Monofásica 	 Inalámbricas (WPAN)

eNEXT M-S2 	 V27070.	 1	  230 Vac- 32 A - 7,4 kW	  Base Tipo 2	  Monofásica	 Inalámbricas (WPAN)

eNEXT T-S2	 V27040.	 1	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 Inalámbricas (WPAN)

eNEXT-C2	 V27060.	 1	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	 Inalámbricas (WPAN)

·	 Indicación luminosa de fin de carga
·	 Longitud de cable de 5 m 
·	 Compatible con sensor CirBEON
·	 Comunicaciones inalámbricas
·	 APP para monitorización y configuración del equipo
·	 Peso: 4 kg
·	 Envolvente de ABS/PC - IP54 - IK10
·	 Dimensiones 180x335x315 mm
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CIRCUTOR
• ePARK
Cajas de recarga 
inteligentes

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Comunic.

ePARK M-S2	 V27240.	 1	 230 Vca - 32 A - 7,4 kW	 Base Tipo 2	 Monofásica	 Ethernet

ePARK M-2C2	 V27222.	 2	 230 Vac- 32 A - 7,4 kW	 Cable Tipo 2	 Monofásica	 Ethernet

ePARK M-C2	 V27220.	 1	 230 Vca - 32 A - 7,4 kW	 Cable Tipo 2	 Monofásica	 Ethernet

ePARK M-2S2	 V27244.	 2	 230 Vca - 32 A - 7,4 kW	 Base Tipo 2	 Monofásica	 Ethernet

ePARK T-S2	 V27440.	 1	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 Ethernet

ePARK T-C2	 V27420.	 1	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	 Ethernet

·	 Medida de energía integrada MID
·	 Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 

14443 A/B
·	 Almacenamiento de datos
·	 Comunicaciones 4G (opcional) 
·	 Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6 
·	 Peso: 4 kg
·	 Envolvente de ABS/PC - IP54 - IK10
·	 Dimensiones 200x335x315 mm
·	 Longitud de cable de 5m y soporte para cable incluido 

(según modelo)

CIRCUTOR
• eNext ELITE
Cajas de recarga 
inteligentes con WiFi

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Comunic.

eNEXT ELITE M-C2 	 V26220. 	 1 	 230 Vac- 32 A - 7,4 kW 	 Cable Tipo 2 	 Monofásica 	 Ethernet | WiFi 

eNEXT ELITE M-S2 	 V26240. 	 1 	 230 Vac- 32 A - 7,4 kW 	 Base Tipo 2 	 Monofásica 	 Ethernet | WiFi 

eNEXT ELITE T-C2 	 V26420. 	 1 	 400 Vac - 32 A - 22 kW 	 Cable Tipo 2 	 Trifásica 	 Ethernet | WiFi 

eNEXT ELITE T-S2 	 V26440. 	 1 	 400 Vac - 32 A - 22 kW 	 Base Tipo 2 	 Trifásica 	 Ethernet | WiFi

•	 Pantalla a color de 3,5”
•	 Compatible con sensor CirBEON 
•	 Protección diferencial 6mAdc
•	 Medida de energía integrada MID 
•	 Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 

A/B
•	 Almacenamiento de datos 
•	 Comunicaciones Ethernet y WiFi
•	 Comunicaciones 4G (opcional) 
•	 Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6 
•	 Peso: 4 kg 
•	 Envolvente de ABS/PC - IP54 - IK10
•	 Dimensiones 180x335x315 mm. 
•	 Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según 

modelo).
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Modo recarga

URBAN-WB M22	 [C] V20622.	 2	 230 Vca - 32 A - 7,4 kW	 Base Tipo 2	 Monofásica	 Ethernet

URBAN-WB T22	 [C] V20623.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 Ethernet

URBAN-WB M22-C2	 [C] V2062A.	 2	 230 Vca - 32 A - 7,4 kW	 Cable Tipo 2	 Monofásica	 Ethernet

URBAN-WB T22-C2	 [C] V20626.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	 Ethernet

·	 Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo 
A independiente por toma

·	 Medida de energía integrada MID
·	 Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B
·	 Almacenamiento de datos
·	 Comunicaciones 4G (opcional)
·	 Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6
·	 Peso: 30 kg
·	 Envolvente de aluminio IP54 - IK10
·	 Dimensiones: 928x450x290 mm.
·	 Longitud de cable de 4 m (según modelo)

CIRCUTOR
• URBAN-WB
Cajas de recarga 
inteligentes 

CIRCUTOR
• URBAN
Postes de recarga 
exterior

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Protec. diferencial	 Modo recarga	 Comunic.

URBAN T22	 [3] V10623.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 RCD Tipo A (30 mA)	 Modo 3	 Ethernet

URBAN T22-C2	 [3] V10626.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	 RCD Tipo A (30 mA)	 Modo 3	 Ethernet

URBAN T24-MIX	 [3] V10627.	 4 (2)	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 RCD Tipo A (30 mA)	 Modo 1, 2 y 3	 Ethernet

			   230 Vca - 16 A - 3,7 kW	 Schuko

·	 Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A 
independiente por toma

·	 Medida de energía integrada MID
·	 Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B
·	 Almacenamiento de datos
·	 Comunicaciones 4G (opcional)
·	 Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6
·	 Peso: 55 kg
·	 Envolvente de aluminio IP54 - IK10
·	 Dimensiones
·	 1550x450x290 mm
·	 Longitud de cable de 4 m (según modelo)
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CIRCUTOR
• URBAN 
MASTER/SLAVE
Postes de recarga 
exterior 

·	 Sistema con hasta 6 equipos SLAVE por cada MASTER (opcional 
hasta 9 SLAVE)

·	 Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo
	 A independiente por toma 
·	 Medida de energía integrada MID
·	 Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B 
·	 Pantalla táctil TFT 8” antivandálica
·	 Almacenamiento de datos
·	 Comunicaciones 4G (opcional)
·	 Protocolo comunicaciones OCPP
·	 Peso: 55 kg
·	 Envolvente de aluminio IP54 - IK10
·	 Dimensiones 1550x450x290 mm.
·	 Longitud de cable de 4 m (según modelo)

Tipo	 Código	 Nº Tomas	 Salidas	 Tipo conector	 Tipo red	 Comunic.

URBAN MASTER T2	 [C] V10633.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Base Tipo 2	 Trifásica	 Ethernet

URBAN MASTER T2-C2	 [C] V10636.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	 Ethernet

URBAN SLAVE T2	 [C] V10643.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW 	 Base Tipo 2	 Trifásica	 Ethernet 

URBAN SLAVE T2-C2	 [C] V10646.	 2	 400 Vca - 32 A - 22 kW	 Cable Tipo 2	 Trifásica	  Ethernet

Ref.	 Código	 Potencia contratada (kW)	

CirBEON - 16 	 V42001	 3.68kW

CirBEON - 20	 V42002	 4,60kW

CirBEON - 25	 V42003	 5,75kW

CirBEON - 30	 V42004	 6,90kW

CirBEON - 35	 V42005	 8,05kW

CirBEON - 40	 V42006	 9,20kW

CirBEON - 50	 V42008	 11,50kW

CirBEON - 63	 V42009	 14,49kW

·	 Compatible con equipos serie eNEXT, eHOME 
·	 Distancia máxima con el equipo de recarga 

de 200 m.
·	 Encapsulado de poliéster, IP 20. 
·	 Dimensiones: 60 x 32 mm

CirBEON es un sensor que ajusta de 
forma dinámica el consumo del vehículo 
eléctrico teniendo en cuenta la potencia 
disponible en la instalación.

CIRCUTOR
• CirBEON

Evita los cortes de luz sin ampliar 
la potencia máxima contratada.

17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 01h 02h
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Ref.	 Código

CONNEC T1-T2	 V40125.

CONNEC T2-T2	 V40126.

CONNEC T1-T2-10	 V40225.

CONNEC T2-T2-10	 V40226.

Descripción

Cable de recarga adaptador de Tipo 1 a Tipo 2, Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 

61851-1, Conector Tipo 1- SAE J1772 en el lado del vehículo, Conector Tipo 2 en el lado del 

cargador, máxima corriente admisible de 32 A, longitud de 5 m.

Cable de recarga Tipo 2, Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1, conector Tipo 2  

en el lado del cargador, máxima corriente admisible de 32 A, longitud de 5 m.

Cable de recarga adaptador de Tipo 1 a Tipo 2, Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 

61851-1, Conector Tipo 1- SAE J1772 en el lado del vehículo, Conector Tipo 2 en el lado del 

cargador, máxima corriente admisible de 32 A, longitud de 10 m.

Cable de recarga Tipo 2, Compatibilidad con Modo 3 completa IEC 61851-1, conector Tipo 2  

en el lado del cargador, máxima corriente admisible de 32 A, longitud de 10 m

CIRCUTOR
· Otros Accesorios

CIRCUTOR
• Genion One
Solución aprovechamiento 
fotovoltaico para recarga VE 

·	 Gestión simultánea de 2 eHOME Link
•	 Aplicación web integrada (Web App)
•	 Comunicación Ethernet y Wi-Fi
•	 Adaptable a cualquier tarifa eléctrica
•	 Diseño funcional y estético

Genion One es un gestor doméstico para la 
recarga de vehículos eléctricos con instalaciones 
fotovoltaicas de autoconsumo. También permite 
la gestión de la potencia de recarga en función de 
la máxima disponible.

Ref.	 Código	 Comunicaciones	

Genion One MC 	 V40702. 	 RS-485 | Ethernet | Wi-Fi

Genion One dispone de tres modos de carga para que puedas adaptar la gestión de tu generación fotovoltaica y la carga de tu 
vehículo eléctrico a cada momento del día.

• JUST GREEN
La carga sin costes
El vehículo eléctrico únicamente cargará mediante excedentes solares en el modo Just Green. Es un modo 
ideal para las horas más caras del día, que suelen coincidir con las horas donde hay más probabilidades de 
generar energía solar.

• SMART MIX
Carga inteligente según programado
Cuando configures un tramo horario con el modo Smart Mix permitirás que tu vehículo eléctrico se cargue 
tanto con excedentes solares como con energía de red. Siempre se priorizarán los excedentes solares, pero 
en caso que no haya suficiente generación se añadirá energía de red para llegar a un valor óptimo de 
carga. Es el modo de carga ideal para las franjas llano y valle.

• BOOST
Máxima potencia de carga
El modo de carga Boost permitirá cargar el vehículo al 100% de la potencia disponible. Se podrá activar en 
cualquier momento para poder priorizar una carga rápida e instantáne
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ORBIS
• VIARIS UNI 230 V
Cargador inteligente para 
entornos privados

ORBIS
• VIARIS UNI
3 x 230/400 V
Cargador inteligente para 
entornos privados

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94U210HA1	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 5 m Tipo 1 según EN 62196-2

OB94U220HA1	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 5 m Tipo 2 según EN 62196-2

OB94U2A0HA1	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 10 m Tipo 2 según EN 62196-2	

OB94U2C0HA1	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, Base Tipo 2(*) con obturador	

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94U720HA1	 22 kW, 3x32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 5 m Tipo 2 según EN 62196-2

OB94U7A0HA1	 22 kW, 3x32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 10 m Tipo 2 según EN 62196-2

OB94U7C0HA1	 22 kW, 3x32 A	 Modo 3, Base Tipo 2(*) con obturador

•	 Protocolo MQTT.
•	 Protocolo de comunicación OCPP 1.6.
•	 Control de la programación horaria para el 

aprovechamiento de las tarifas eléctricas.
•	 Señalización LED del estado del VIARIS UNI y de la carga 

del vehículo. 
•	 Activación táctil o RFID.
•	 Envolvente PC de alta resistencia a los impactos IK10 

y elevada temperatura de deformación. Grado de 
protección IP54.

•	 Dispone de modulador de carga que tendrá en cuenta 
el consumo de la vivienda y ajustará la demanda de 
potencia para conseguir la mayor recarga en el menor 
tiempo posible sin sobrepasar la potencia contratada.

•	 Limitación de la corriente máxima a través de selector.
•	 Comunicación Wi-Fi.
•	 Desde el teléfono móvil con la APP VIARIS podemos 

visualizar el estado, descargar los históricos de consumo 
del cargador y la vivienda y actuar sobre el cargador.

•	 Notificaciones al móvil.
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

ORBIS
• VIARIS COMBI + 
230V
Cargador inteligente 
para entornos privados

ORBIS
• VIARIS COMBI + 
3x230 / 400V
Cargador inteligente 
para entornos privados

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94P210HA2	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 5 m Tipo 1 según EN 62196-2

OB94P220HA2	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 5 m Tipo 2 según EN 62196-2

OB94P2A0HA2	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 10 m Tipo 2 según EN 62196-2

OB94P2B0HA2	 7,4 kW, 32 A	 Modo 3, base Tipo 2 según EN 62196-2

•	 Incluye modulador de carga que 
tendrá en cuenta el consumo de 
la instalación /vivienda y ajustará 
la demanda de potencia para 
conseguir la mayor recarga en 
el menor tiempo posible sin 
sobrepasar la potencia contratada. 
En los VIARIS COMBI + de dos 
salidas, el modulador de carga 
distribuye la energía disponible 
entre las dos salidas.

•	 Limitación de la corriente máxima a 
través de selector o App.

•	 Activación táctil/RFID.

•	 Comunicación Wi-Fi.
•	 Desde el teléfono móvil con la 

APP VIARIS podemos controlar la 
potencia, consultar el historial de 
consumo, programar la duración 
y planificar horarios de carga para 
aprovechar las tarifas eléctricas con 
discriminación horaria.

•	 Notificaciones al móvil.
•	 Envolvente PC de alta resistencia 

a los impactos IK10 y elevada 
temperatura de deformación. Grado 
de protección IP54. 

•	 Estos cargadores implementan 
el protocolo de comunicaciones 
estándar OCPP 1.6 con 
almacenamiento en la nube, lo cual 
permite el control y la visualización 
remota del sistema de carga, y a su 
vez, facilita la integración en otras 
plataformas de gestión.

•	 Accesorios disponibles

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94P720KA2	 22 kW, 3x32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 5 m Tipo 2 según EN 62196-2

OB94P7A0KA2	 22 kW, 3x32 A	 Modo 3, cable conexión (manguera) 10 m Tipo 2 según EN 62196-2

OB94P7B0KA2	 22 kW, 3x32 A	 Modo 3, base Tipo 2 según EN 62196-2
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ORBIS
• VIARIS COMBI 
MONOFÁSICOS
Cargador inteligente 
para entornos 
privados

SALIDA ADICIONAL

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94DM7432CT1	 7,4 kW 32 A	 Manguera Tipo 1(*) de 5 m.

OB94DM7432CT2	 7,4 kW 32 A	 Manguera Tipo 2(*) de 5 m.

OB94DM7432BT2	 7,4 kW 32 A	 Base Tipo 2(*)

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94D025	 3,7 kW 16 A	 Base Schuko (CEE 7/4 Tipo F). Modo de carga 1 y 2 para cargador de 32 A

OB94D002	 7,4 kW 32 A	 Manguera Tipo 1(*) de 5 m.

OB94D004	 7,4 kW 32 A	 Manguera Tipo 2(*) de 5 m.

OB94D062	 7,4 kW 32 A	 Manguera Tipo 2(*) de 10 m.

OB94D006	 7,4 kW 32 A	 Base Tipo 2(*)

(*) Según EN 62196-2.

(*) Según EN 62196-2. Nota: La 
potencia de la salida adicional, 
no incrementará la potencia 
nominal del cargador. 

Todos los cargadores incluyen modulador de carga en función del consumo de la vivienda, comunicación WIFI, control de 
programación horaria para el aprovechamiento de tarifas eléctricas y sensor táctil de activación. Envolvente ABS-PC IK08.
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

ORBIS
• VIARIS COMBI MONOFÁSICOS

Ref.	 Modelo

OB94D028	 Protecciones 32 A completas según ITC-BT 52 + UNE-HD 60364-7-722 con detección de fugas de CC de 32 A 

(*Incluyen 1+2+3+4) 

OB94D068	 Protecciones 32 A magnetotérmica + diferencial con detección de fugas de CC ( *incluyen 1+4)

EXTRAS
Ref.	 Modelo

OB94D054	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m. monofásica de 32 A.

OB94D038	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m. monofásica de 32 A.

OB94D052	 Manguera lisa T2-T1 de 5 m monofásica de 32 A

OB94D061	 Manguera lisa T2-T1 de 10 m monofásica de 32 A

OB94D039	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m. trifásica de 3 x 32 A.

OB94D040	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m. trifásica de 3 x 32 A.

Nota: Otros modelos de manguera a consultar

ACCESORIOS
OB94D024	 Dispositivo de 32 A para rearme automático del contador inteligente según esquema 2 de ITC-BT-52

OB940003	 Contador monofásico con certificación MID

OB94D013	 Comunicaciones ETHERNET

OB94D014	 Activación RFID con 5 tarjetas en lugar de sensor táctil

OB940006	 Tarjeta RFID (5 unidades) (*)

Sistema de Protección de Linea (SPL-ORBIS)
OB100003	 SPL MONOFÁSICO. Kit SPL Monofásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A. 

OB100007	 SPL TRIFÁSICO 200 Kit SPL Trifásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A.

OB100012	 SPL TRIFÁSICO 600 Kit SPL Trifásico 600 / ø 36 para intensidades de 200 a 600 A.

OB100013	 SPL TRIFÁSICO 1000 Kit SPL Trifásico 1000 / ø 36 para intensidades de 600 a 1000 A.

OB100014	 SPL TRIFÁSICO 2000 Kit SPL Trifásico 2000 / 100 x 60 para intensidades de 1000 a 2000 A.

Todos los modelos incluyen:
*Analizador de redes SPL Trifásico 3x230/400 V de 4 módulos con comunicación RS485. *Dos resistencias de 120 ohmios, para inicio y fin del bus.
*Transformadores de medida según la intensidad máxima de la instalación (LGA). Los KIT SPL MONOFÁSICO incluirán uno y los KIT SPL TRIFÁSICO incluirán tres.
(* ) La relación de transformación se especificará al cursar el pedido.

EXTRAS:
(*) 1-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivo de corte omnipolar (MCB), curva C. 2-Protección contra sobretensiones permanentes (POP).
3-Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) Tipo 2 Clase II. 4-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A con dispositivo de detección de corriente
diferencial continua (RDC-DD) conforme con la norma IEC 62955. 5-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A.

(*) Para personalización tarjetas: pedido mínimo 300 unidades

PROTECCIONES
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ORBIS
• VIARIS COMBI 
TRIFÁSICOS
Cargador inteligente 
para entornos 
privados

SALIDA ADICIONAL

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94DT2232T2	 22 kW 3x32 A	 Manguera Tipo 2(*) de 5 m.

OB94DT2232B2	 22 kW 3x32 A	 Base Tipo 2(*)

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94D025	 3,7 kW 16 A	 Base Schuko (CEE 7/4 Tipo F). Modo de carga 1 y 2 para cargador de 32 A

OB94D034	 7,4 kW 32 A	 Manguera Tipo 1(*) de 5 m.

OB94D019	 22 kW 3x32 A	 Manguera Tipo 2(*) de 5 m. 

OB94D064	 22 kW 3x32 A	 Manguera Tipo 2(*) de 10 m.

OB94D020	 22 kW 3x32 A	 Base Tipo 2(*)

(*) Según EN 62196-2. 

Nota: Todos los cargadores incluyen modulador de carga en función del consumo de la vivienda, comunicación WIFI, control de programación  
horaria para el aprovechamiento de tarifas eléctricas y sensor táctil de activación.

(*) Según EN 62196-2.

Nota: La potencia de la salida adicional, no incrementará la potencia nominal del cargador.
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

ORBIS
• VIARIS COMBI TRIFÁSICOS

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94D031	 Protecciones 32 A completas según ITC-BT 52 + UNE-HD 60364-7-722 con detección de fugas  

de CC de 32 A (*Incluyen 1+2+3+4)

OB94D069	 Protecciones 3x32 A magnetotérmica + diferencial con detección de fugas de CC ( *incluyen 1+4)

Ref.	 Modelo

OB94D054 	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m. monofásica de 32 A.

OB94D038 	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m. monofásica de 32 A.

OB94D052 	 Manguera lisa T2-T1 de 5 m monofásica de 32 A

OB94D061 	 Manguera lisa T2-T1 de 10 m monofásica de 32 A. 

OB94D039	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m trifásica de 32 A. 250 V.

OB94D040	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m trifásica de 32 A. 250 V.

Nota: Otros modelos de manguera a consultar

Ref.	 Modelo 

OB94D047	 Dispositivo de 32 A para rearme automático del Contador inteligente según esquema 2 de ITC-BT-52

OB940004	 Contador trifásico con certificación MID

OB94D013	 Comunicaciones ETHERNET

OB94D014	 Activación RFID con 5 tarjetas en lugar de sensor táctil

OB940006	 Tarjeta RFID (5 unidades) (*)

Ref.	 Modelo

OB100007 	 SPL TRIFÁSICO 200 Kit SPL Trifásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A.

OB100012 	 SPL TRIFÁSICO 600 Kit SPL Trifásico 600 / ø 36 para intensidades de 200 a 600 A.

OB100013 	 SPL TRIFÁSICO 1000 Kit SPL Trifásico 1000 / ø 36 para intensidades de 600 a 1000 A.

OB100014 	 SPL TRIFÁSICO 2000 Kit SPL Trifásico 2000 / 100 x 60 para intensidades de 1000 a 2000 A.

OB100003 	 SPL MONOFÁSICO Kit SPL Monofásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A.

(*) 1-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivo de corte omnipolar (MCB), curva C. 2-Protección contra sobretensiones permanentes (POP).
3-Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) Tipo 2 Clase II. 4-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A con dispositivo de detección de corriente
diferencial continua (RDC-DD) conforme con la norma IEC 62955. 5-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A.

(*) Para personalización tarjetas: pedido mínimo 300 unidades

PROTECCIONES

EXTRAS

ACCESORIOS

Sistema de Protección de Linea (SPL-ORBIS)
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ORBIS
• VIARIS CITY 
MONOFÁSICOS
Cargador inteligente 
para entornos 
públicos

SALIDA ADICIONAL

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94M7432	 7,4 kW 32 A	 Base Tipo 2(*)

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB940023	 3,7 kW 16 A	 Base Schuko (CEE7/4 tipo F). Modo de carga 1 y 2 para cargador de 32 A

OB940024	 7,4 kW 32 A	 Base Tipo 2(*)

(*) Según EN 62196-2. 

(*) Según EN 62196-2.

Nota: La potencia de la salida adicional, no incrementará la potencia nominal del cargador.
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

ORBIS
• VIARIS CITY MONOFÁSICOS

PROTECCIONES
Ref.	 Modelo

OB940009	 Protecciones 32 A completas según ITC-BT 52 + UNE-HD 60364-7-722 con detección de fugas  
de CC de 32 A (*Incluyen 1+2+3+4)

OB94D055	 Protecciones 32 A magnetotérmica + diferencial con detección de fugas de CC ( *incluyen 1+4)

EXTRAS
Ref.	 Modelo

OB94D054 	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m. monofásica de 32 A.

OB94D038 	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m. monofásica de 32 A.

OB94D052 	 Manguera lisa T2-T1 de 5 m monofásica de 32 A

OB94D061 	 Manguera lisa T2-T1 de 10 m monofásica de 32 A. 

OB94D039	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m trifásica de 32 A. 250 V.

OB94D040	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m trifásica de 32 A. 250 V.

Nota: Otros modelos de manguera a consultar

ACCESORIOS
Ref.	 Modelo 

OB940031 	 Comunicaciones ETHERNET

OB940025 	 Comunicaciones 3G

OB940003 	 Contador monofásico con certificación MID

OB940006	 Tarjeta RFID (5 unidades) (*)

OB940007 	 Peana metálica

Sistema de Protección de Linea (SPL-ORBIS)
Ref.	 Modelo 

OB100007 	 SPL TRIFÁSICO 200 Kit SPL Trifásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A.

OB100012 	 SPL TRIFÁSICO 600 Kit SPL Trifásico 600 / ø 36 para intensidades de 200 a 600 A.

OB100013 	 SPL TRIFÁSICO 1000 Kit SPL Trifásico 1000 / ø 36 para intensidades de 600 a 1000 A.

OB100014 	 SPL TRIFÁSICO 2000 Kit SPL Trifásico 2000 / 100 x 60 para intensidades de 1000 a 2000 A.

OB100003 	 SPL MONOFÁSICO Kit SPL Monofásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A.

(*)
1-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivo de corte omnipolar (MCB), curva C. 2-Protección contra sobretensiones temporales (POP).
3-Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) Tipo 2 Clase II. 4-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A con dispositivo de detección de 
corriente diferencial continua (RDC-DD) conforme con la norma IEC 62955. 5-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A.

(*) Para personalización tarjetas: pedido mínimo 300 unidades
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ORBIS
• VIARIS CITY 
TRIFÁSICOS
Cargador inteligente 
para entornos 
públicos

SALIDA ADICIONAL

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB94T2232	 22 kW 3x32 A	 Base Tipo 2(*)

OB94T4363	 43 kW 3x63 A	 Base Tipo 2(*)

Ref.	 Potencia	 Modelo

OB940023	 3,7 kW 16 A	 Base Schuko (CEE7/4 tipo F). Modo de carga 1 y 2 para cargador de 32 A y 63 A

OB940029 	 22 kW 3x32 A	 Base Tipo 2(*) 479,65

OB940030	 43 kW 3x63 A	 Base Tipo 2(*)

(*) Según EN 62196-2. 

(*) Según EN 62196-2.

Nota: La potencia de la salida adicional, no incrementará la potencia nominal del cargador.
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

ORBIS
• VIARIS CITY TRIFÁSICOS 

PROTECCIONES
Ref.	 Modelo

OB940014	 Protecciones 3x32 A completas según ITC-BT 52 + UNE-HD 60364-7-722 con detección de fugas de CC de 32 A 

(*Incluyen 1+2+3+4)

OB940015	 Protecciones 3x63 A completas según ITC-BT 52 + UNE-HD 60364-7-722 con detección de fugas de CC de 63 A 

(*Incluyen 1+2+3+4) 

OB94D056	 Protecciones 3x32 A magnetotérmica + diferencial con detección de fugas de CC (*incluyen 1+4)

OB94D057	 Protecciones 3x63 A magnetotérmica + diferencial con detección de fugas de CC (*incluyen 1+4)

EXTRAS
Ref.	 Modelo

OB94D054 	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m. monofásica de 32 A.

OB94D038 	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m. monofásica de 32 A.

OB94D052 	 Manguera lisa T2-T1 de 5 m monofásica de 32 A

OB94D061 	 Manguera lisa T2-T1 de 10 m monofásica de 32 A. 

OB94D039	 Manguera lisa T2-T2 de 5 m trifásica de 32 A. 250 V.

OB94D040	 Manguera lisa T2-T2 de 10 m trifásica de 32 A. 250 V.

Nota: Otros modelos de manguera a consultar

ACCESORIOS
Ref.	 Modelo

OB940031 	 Comunicaciones ETHERNET

OB940025 	 Comunicaciones 3G

OB940004 	 Contador trifásico con certificación MID

OB940006 	 Tarjeta RFID (5 unidades) (*)

OB940007 	 Peana metálica

Sistema de Protección de Linea (SPL-ORBIS)
Ref.	 Modelo 

OB100007 	 SPL TRIFÁSICO 200 Kit SPL Trifásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A.

OB100012 	 SPL TRIFÁSICO 600 Kit SPL Trifásico 600 / ø 36 para intensidades de 200 a 600 A.

OB100013 	 SPL TRIFÁSICO 1000 Kit SPL Trifásico 1000 / ø 36 para intensidades de 600 a 1000 A.

OB100014 	 SPL TRIFÁSICO 2000 Kit SPL Trifásico 2000 / 100 x 60 para intensidades de 1000 a 2000 A.

OB100003 	 SPL MONOFÁSICO Kit SPL Monofásico 200 / ø 36 para intensidades de 0 a 200 A.

(*)
1-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivo de corte omnipolar (MCB), curva C. 2-Protección contra sobretensiones temporales (POP).
3-Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) Tipo 2 Clase II. 4-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A con dispositivo de detección de 
corriente diferencial continua (RDC-DD) conforme con la norma IEC 62955. 5-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A.

(*) Para personalización tarjetas: pedido mínimo 300 unidades
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ORBIS
• Solución aprovechamiento fotovoltaico para recarga VE 

Selección del mix energético para la recarga
Permite seleccionar la energía con la que recargar el vehículo eléctrico: 

	 •  100 % SOLAR para una recarga completamente ecológica	

	 •	 HÍBRIDO que aprovecha el máximo de energía solar y si esta es insuficiente complementa 

	   con red eléctrica 

	 •	 SOLAR/RED para conseguir una recarga rápida.

Adaptación del consumo a las tarifas eléctricas
Programación horaria de hasta 6 tramos de Lunes a Viernes y otros 6 tramos en fin de semana. En cada tramo se puede elegir el MIX 
ENERGÉTICO y ajustar las potencias máximas y mínimas de red o solar.

Fácil implementación
No es necesario cambiar el cargador ya instalado (VIARIS UNI o VIARIS 
COMBI +). Es tan fácil cómo SOLO añadir VIARIS SOLAR en la instalación 

fotovoltaica monofásica o trifásica ya existente.

Gestión de la energía eléctrica
La APP e-VIARIS facilita el control y visualización en tiempo real del 
consumo de la red eléctrica y la generación SOLAR, además del consumo 
energético instantáneo, tanto de la vivienda como del cargador del 
vehículo eléctrico. Si la instalación lo permite, también se podrá consultar 
cuanta energía solar sobrante se inyecta a la red.
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

WALLBOX
• PULSAR PLUS 

Descripción

Los cargadores Pulsar Plus de Wallbox se han diseñado para la carga inteligente de tu vehículo eléctrico con una gran potencia y un tamaño 

increíblemente pequeño. Pulsar Plus es ideal para el uso diario en el hogar. Su diseño compacto y minimalista se ajusta a cualquier garaje y 

permite una gran variedad de opciones gracias a la app myWallbox

	 • Compacto: dimensiones 166 x 163 x 82 mm

	 • Conectado: Conecta tu cargador a cualquier dispositivo inteligente a través de Wi-Fi* o Bluetooth y accede a la app 

	   myWallbox para controlar el cargador con facilidad.

	 • Controlado: Planifica sesiones de carga para aprovechar las tarifas reducidas en horas de menor demanda, controla el 

	   estado de la carga y disfruta de muchas más ventajas con la app myWallbox.

	 • Durabilidad: Pulsar Plus , con los grados de protección IP54 e IK08, es resistente al agua y al polvo para una instalación 

	   segura en interiores y exteriores.

Código	 Descripción	

UPLP1-0-1-2-9-001	 Pulsar Plus blanco monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 1

PLP1-0-1-2-9-002	 Pulsar Plus negro monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 1

PLP1-0-2-2-9-001	 Pulsar Plus blanco monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 2

PLP1-0-2-2-9-002	 Pulsar Plus negro monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 2

PLP1-M-2-2-9-002	 Pulsar Plus negro monofásico 7.4 kW con cable 7m Tipo 2

PLP1-0-2-3-9-001	 Pulsar Plus blanco trifásico 11 kW con cable 5m Tipo 2

PLP1-0-2-3-9-002	 Pulsar Plus negro trifásico 11 kW con cable 5m Tipo 2

PLP1-M-2-3-9-002	 Pulsar Plus negro trifásico 11 kW con cable 7m Tipo 2

PLP1-0-2-4-9-001	 Pulsar Plus blanco trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

PLP1-0-2-4-9-002	 Pulsar Plus negro trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

PLP1-M-2-4-9-001	 Pulsar Plus blanco trifásico 22 kW con cable 7m Tipo 2

PLP1-M-2-4-9-002	 Pulsar Plus negro trifásico 22 kW con cable 7m Tipo 2
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WALLBOX
• PULSAR MAX 

Descripción

Wallbox Pulsar Max es una solución de carga inteligente, probada y potente para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, optimizada para uso 

residencial. Pulsa Max conserva el tamaño compacto y el avanzado rendimiento que caracteriza a la familia Pulsar, a los que añade un diseño más 

robusto, índice de protección IK10 y una instalación más fácil.

	 • Dimensiones:  198 x 201 x 99 mm

	 • Robustez mejorada: IK10/IP55

Código	 Descripción	

PLP2-0-1-2-9-001	 Pulsar Max blanco monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 1

PLP2-0-1-2-9-002	 Pulsar Max negro monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 1

PLP2-0-2-2-9-001	 Pulsar Max blanco monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 2

PLP2-0-2-2-9-002	 Pulsar Max negro monofásico 7.4 kW con cable 5m Tipo 2

PLP2-M-2-2-9-001	 Pulsar Max blanco monofásico 7.4 kW con cable 7m Tipo 2

PLP2-M-2-2-9-002	 Pulsar Max negro monofásico 7.4 kW con cable 7m Tipo 2

	  

PLP2-0-2-4-9-001	 Pulsar Max blanco trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

PLP2-0-2-4-9-002	 Pulsar Max negro trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

PLP2-M-2-4-9-001	 Pulsar Max blanco trifásico 22 kW con cable 7m Tipo 2

PLP2-M-2-4-9-002	 Pulsar Max negro trifásico 22 kW con cable 7m Tipo 2

35



OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

WALLBOX
• COPPER SB

Descripción

El cargador Copper SB de Wallbox ofrece versatilidad, fiabilidad y elegancia a las empresas que desean electrificar su aparcamiento comercial. 

Este cargador garantiza la satisfacción de los conductores de VE gracias a su toma de corriente integrada, que permite cargar cualquier vehículo 

eléctrico del mercado. Decide quién accede a tu cargador mediante el lector de tarjetas RFID y conecta fácilmente con el cargador mediante la 

aplicación myWallbox.

	 • Compacto y resistente: Su atractivo diseño con certificación IK10 lo hace perfecto para uso en exteriores.

	 • Fácil de instalar: Su sistema de enganche y su fácil manejo hacen posible la instalación de varios puntos de carga 

	  rápidamente y sin esfuerzo.

	 • Fiable: El elevado tiempo de actividad de este cargador se consigue gracias a las herramientas de funcionamiento a 

	  distancia de la plataforma myWallbox y sus múltiples opciones de conectividad.	

	 • Flexible: Su enchufe permite cargar cualquier vehículo eléctrico. La función de bloqueo del cable permite alternar entre 

 	  un cargador de enchufe y uno conectado para satisfacer todas las necesidades.

Código	 Descripción	

CPB1-S-2-4-8-002	 Copper SB (ref única para monofásico y trifásico) con toma integrada 22 kW tipo 2

 	 Copper SB (ref única para monofásico y trifásico) con Dongle 4G + SIM 10 años

CPB1-W-2-4-8-007	 Copper SB (ref única para monofásico y trifásico) color negro mate

 CPB1-W-2-4-8-008	 Copper SB (ref única para monofásico y trifásico) color gris mate

WALLBOX
• COMMANDER 2

Descripción

Combinado con myWallbox para empresas, incluido sin coste adicional, este cargador de vehículos eléctricos para empresas reduce la inversión 

total en instalación y la demanda energética gracias a funciones como: gestión de carga inteligente, soporte operativo de por vida y activación de 

la carga como fuente de ingresos..

	 • Coste de propiedad reducido: Incluye funciones empresariales avanzadas, que reducen los costes de instalación y 

	   funcionamiento a la vez que permiten un flujo de ingresos.

	 • Siempre conectado: Opciones de conectividad 4G de fábrica, incluida una tarjeta SIM gratuita y suscripción de 

	   conectividad. Las opciones de Ethernet y Wi-Fi garantizan un cargador en línea y, por lo tanto, un alto tiempo de 

	   actividad del cargador.

	  • Fácil de compartir: Acceso compartido seguro mediante contraseña, tarjetas RFID o la app myWallbox.

	 • Duradero y fiable: Resistencia al agua y polvo certificada con clasificaciones de protección IP54 e IK10, lo que permite 	

   una instalación segura tanto en interior como en exterior.
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Código	 Descripción	

CMX2-0-2-4-8-001	 Commander 2 blanco trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

CMX2-0-2-4-8-002	 Commander 2 negro trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

CMX2-M-2-4-8-002	 Commander 2 negro trifásico 22 kW con cable 7m Tipo 2

CMX2-0-2-4-K-001	 Commander 2 blanco trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2 con Dongle 4G + SIM 10 años

CMX2-0-2-4-K-002	 Commander 2 negro trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2 con Dongle 4G + SIM 10 años

CMX2-M-2-4-K-002	 Commander 2 negro trifásico 22 kW con cable 7m Tipo 2 con Dongle 4G + SIM 10 años

WALLBOX
• COMMANDER 2S

Descripción

Commander 2S ofrece las mismas prestaciones de la gama Commander 2 con formato sin display táctil.

Código	 Descripción	

CMXCMX2-0-2-4-8-S01	 Commander 2s blanco trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

CMX2-0-2-4-8-S02	 Commander 2s negro trifásico 22 kW con cable 5m Tipo 2

WALLBOX
• Medidores de energía

Código	 Descripción	

C000002137	 Medidor de energía monofásico TOROIDAL (TEMCO CLAMP SPM1-100-AC)

000002143	 Medidor de energía monofásico hasta 100A (EM112)

000002174	 Medidor de energía trifásico hasta 65A (EM340)

000002138	 Medidor de energía monofásico hasta 80 A ( N1 CT)

000002140	 Medidor de energía trifásico hasta 250A (EM330 + 3 pinzas)

000002141	 Medidor de energía trifásico hasta 400A (EM330 + 3 pinzas)

000002142	 Medidor de energía trifásico hasta 600A (EM330 + 3 pinzas)

WALLBOX
• Medidores de energía certificados MID

Código	 Descripción	

000002145	 Medidor de energía MID monofásico

000002146	 Medidor de energía MID trifásico
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

WALLBOX
• ACCESORIOS

Código	 Descripción	

000002504	 Pedestal Eiffel Basic SIMPLE para la familia Pulsar (Pulsar Plus | Pulsar Max) y Commander 2*

000002506	 Pedestal Eiffel Basic DOBLE para familia Pulsar (Pulsar Plus | Pulsar Max) y Commander 2*

000002703	 Pedestal Eiffel Basic SIMPLE para Copper SB

000002705	 Pedestal Eiffel Basic DOBLE para Copper SB

000002184	 Pedestal Eiffel SIMPLE para la familia Pulsar (Pulsar Plus | Pulsar Max)

000002185	 Pedestal Eiffel SIMPLE para Copper SB

000002186	 Pedestal Eiffel SIMPLE para Commander 2

000000492	 Pedestal Onyx SIMPLE para Copper SB

000000493	 Pedestal Onyx DOBLE para Copper SB

000000497	 Pedestal Onyx DOBLE para Commander 2

000000546	 Pedestal Onyx SIMPLE para Commander 2

ACCESORIOS PEDESTALES

Código	 Descripción	

000002508	 Protección contra lluvia para Eiffel Basic Pulsar Plus

000002510	 Protección contra lluvia para Eiffel Basic Commander 2*

000002512	 Protección contra lluvia para Eiffel Basic Copper SB

000002189	 Protección contra lluvia Eiffel

000000503	 Adaptador para segundo cargador para Eiffel Pulsar Plus

000000504	 Adaptador para segundo cargador para Eiffel Commander 2

000000505	 Adaptador para segundo cargador para Eiffel Copper SB

000000506	 Caja de protecciones (sin protecciones) para Eiffel

CABLES

Código	 Descripción	

000000368	 Cable monofásico 5m Tipo 2-Tipo 1

000002033	 Cable trifásico 5m Tipo 2-Tipo 2

000002054	 Cable trifásico 7m Tipo 2-Tipo 2

PEDESTALES
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CAJA CON PROTECCIONES

Código	 Descripción	

000000578	 Caja con protecciones monofásicas LITE

000000579	 Caja con protecciones monofásicas PRO

SOPORTES DE CABLES

Código	 Descripción	

000002316	 Soporte de cable blanco

000002317	 Soporte de cable negro

SOPORTES PARA EL CONECTOR

Código	 Descripción	

000000383	 Soporte blanco conector Tipo 2

000000384	 Soporte negro conector Tipo 2

000000326	 Soporte blanco conector Tipo 1

000000582	 Soporte negro conector Tipo 1

SOPORTE CABLE Y CONECTOR TIPO 2

Código	 Descripción	

000002762 	 Soporte negro para cable y conector tipo 2

000002765	 Soporte blanco para cable y conector tipo 2

CONECTIVIDAD

Código	 Descripción	

000000439	 Dongle para conectividad 4G (sin la tarjeta SIM)

000003737	 Dongle con SIM 4G - SÓLO PARA COMMANDER 2S

TARJETAS RFID

Código	 Descripción	

000000663	 Pack tarjetas RFID - 10 unidades

000000664	 Pack tarjetas RFID - 25 unidades

000000665	 Pack tarjetas RFID - 50 unidades

TESTER

Código	 Descripción	

000000483	 Tester comprobador (simulador EV para puestas en marcha)
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

WALLBOX
• Carga solar Eco-Smart para vehículos eléctricos

Aprovecha toda la potencia de tu sistema fotovoltaico

¿Generas más energía de la que tu casa puede usar? Aprovecha hasta el último excedente de energía dirigiendo ese exceso de energía limpia a tu 

automóvil.

Más ecológico, mayor ahorro

Ahorra aún más en tu factura de electricidad utilizando la energía limpia y gratuita que ya es tuya. Evita los altos precios de la energía de la red y saca 

mayor partido a tu instalación de paneles solares.

Dos modos para un mayor control

Eco-Smart te permite cargar con energía 100 % solar o con una mezcla de energía solar y de la red eléctrica. Configura tu modo preferido en la app 

myWallbox y deja que el cargador haga el resto. La función Eco-Smart se incluye de serie en los modelos Pulsar Plus y Copper SB (Requiere medidor de 

energía).

• Modo Full-Green

Usa exclusivamente energía ecológica para cargar tu vehículo. El modo Full-

Green detecta cuándo hay suficiente energía ecológica excedente disponible 

en tu hogar para cumplir los requisitos mínimos necesarios para alimentar 

tu automóvil. En ese momento tu automóvil comenzará a cargarse, lo que 

significa que cada carga es 100 % ecológica.

• Modo Eco

Minimiza el uso de energía de la red mientras cargas tu vehículo eléctrico 

combinándola con cualquier excedente de energía ecológica disponible. El 
modo Eco detecta la energía ecológica que no se está utilizando en otras 
partes de tu hogar en tiempo real y la mezcla con la energía de la red para 
garantizar una carga rápida y eficiente.
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Código	 Descripción	

EVH4S03N2	 EVlink Home 3.7kW + RDC-DD 6 mA

EVH4S03NC	 EVlink Home 3.7kW cable 5m T2 + RDC-DD 6mA

EVH4S07N2	 EVlink Home 7.4kW + RDC-DD 6 mA

EVH4S07NC	 EVlink Home 7.4kW cable 5m T2 + RDC-DD 6mA

EVH4S11N2	 EVlink Home 11kW + RDC-DD 6mA

EVH4S11NC	 EVlink Home 11kW cable 5m T2 + RDC-DD 6mA

•	 1 boton rojo, funcion Parada de emergencia.
•	 grado de proteccion: IP 55 - IK 10.
•	 1 LED multicolor, funcion: indicacion de estado.
•	 Cumple con todas las certificaciones del mercado.

SCHNEIDER
• EVlink Home

Código	 Descripción	

EVA1HPC1	 Balanceo de cargas EVlink Home monofasico

EVA1HPC3	 Balanceo de cargas EVlink Home trifasico

• Sistema de balanceo de cargas EVlink Home
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Código	 Descripción	

EVB3S07N4A	 Pro AC 7.4kW T2S+6mA+RCDAsi+MNx

EVB3S07N4AM	 Pro AC 7.4kW T2S+6mA+RCDAsi+MNx+MID

EVB3S07N4EA	 Pro AC 7.4kW T2S y TE +RDC-DD 6mA+RCDAsi

EVB3S07N4EAM	 ProAC 7.4kW T2S/TE+RDC6mA+RCDAsi+MNx+MID

EVB3S07NCA	 Pro AC 7.4kW Cable5m+RDC 6mA+RCD Asi+MNx

EVB3S07NCAM	 ProAC 7.4kW 5m+RDC 6mA+RCD Asi+MNx+MID

EVB3S11N4A	 Pro AC 11kW T2S+RDC 6mA+RCD Asi+MNx

EVB3S11NCA	 Pro AC 11kW Cable 5m+RDC 6mA+RCD Asi+MNx

EVB3S22N4	 EVlink Pro AC 22kW T2S+RDC-DD 6mA+MNx

EVB3S22N40FM	 EVlink Pro AC 22kW T2S y TF+RDC 6mA+MID

EVB3S22N40M	 EVlink Pro AC 22kW T2S + RDC-DD 6mA+MID

EVB3S22N40MR	 Pro AC Metal 22kW T2S+MID, MNx+RCD B aux

EVB3S22N4A	 EVlink Pro AC 22kW T2S+6mA+RCD Asi+MNx

EVB3S22N4B	 EVlink Pro AC 22kW T2S+RCD TipoB+MNx

EVB3S22N4FB	 EVlink Pro AC 22kW T2S y TF+RCD B+MNx

EVB3S22NC0M	 EVlink Pro AC 22kW Cable5m+RDC-DD6mA+MID

EVB3S22NCA	 EVlink Pro AC 22kW Cab5m+6mA+RCDAsi+MNx

EVB3S22NCB	 EVlink Pro AC 22kW Cab5m+RCD B EV+MN

• 	 Incluye un filtro de CC de 6 mA
•	 Incluye medidor de energía MID(1)
•	 Protocolo OCPP 1.6 actualizable a 2.0
•	 Opción de comunicación: Modem 4G o cable Ethernet
•	 Se suministran 5 tarjetas RFID con el equipo
•	 Autentificación con RFID o NFC
•	 Buena resistencia a los rayos UV
•	 IP 55 (terminal con toma T2s), IP 54 (terminales con tomas T2s + 

domesticas), IK 10
•	 Limitación de potencia cerrando el contacto 24 VCC + EVCE (EV 

Charging Expert)
•	 Arranque retardado

SCHNEIDER
• EVlink Pro AC

• Accesorios

Código	 Descripción	

EVA1FWHS12	 Cable holder EVlink Pro AC Metal

EVA1PBS1	 Pedestal para un cargador Pro AC

EVA1PBS2	 Pedestal para dos cargadores Pro AC

EVA1PCS2	 Kit para segundo cargador Pro AC

EVA1RFKS1	 Kit Metálico de Pie 1 Cargador Pro AC

EVA1RFKS2	 Kit Metálico de Pie 2 Cargadores Pro AC

EVA1RWKS1	 Kit Metálico de Pared 1 Cargador Pro AC

Código	 Descripción	

EVP1BNS	 Paquete de 10 tarjetas RFID

EVP1CNL32122	 Cable 32A Monofásico T2-T2 7m

EVP1CNL32322	 Cable 32A Trifásico T2-T2 7m

EVP1CNS32122	 Cable 32A Monofasico T2-T2 5m

EVP1CNS32322	 Cable 32A Trifásico T2-T2 5m

EVP1CNX32122	 Cable 32A Monofásico T2-T2 10m

EVP1CNX32322	 Cable 32A Trifásico T2-T2 10m

42



SIMON
• SM34
Simon SM34 es un equipo que da solución a 
cualquier tipo de entorno, desde comunidades de 
propietarios, hasta viviendas unifamiliares.

•	 Lector RFID para identificación de usuarios

•	 Modulador de potencia en vivienda

•	 Modulador de instalación fotovoltaica

•	 Opcional con protecciones eléctricas 
incorporadas

•	 Solución de balanceo inteligente de la 
carga para instalaciones multipunto 
(Electron Manager)

Referencias Control Mediante APP  Potencia Contador MID Conector Protecciones

0650041-000 7,4 kW - Base T2 -

0650041-100 7,4 kW - Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0650141-000 7,4 kW Contador MID Base T2 -

0650141-100 7,4 kW Contador MID Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0651041-000 Bluetooth + APP Plug & Drive 7,4 kW - Base T2 -

0651041-100 Bluetooth + APP Plug & Drive 7,4 kW - Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0650042-000 - 7,4 kW - Cable 5m T2 recto -

0650042-100 - 7,4 kW - Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0650042-300 - 7,4 kW - Cable 5m T2 recto Auto. Curva C + Diferencial Clase A 30 mA + 
Sobretensiones Permanentes y transitorias

0650042-400 - 7,4 kW - Cable 5m T2 recto
Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA 
+Sobretensiones Permanentes y transitorias + 
Dispositivo de rearme del contador

0650142-000 - 7,4 kW Contador MID Cable 5m T2 recto -

0650142-100 - 7,4 kW Contador MID Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0650142-300 - 7,4 kW Contador MID Cable 5m T2 recto Auto. Curva C + Diferencial Clase A 30 mA + 
Sobretensiones Permanentes y transitorias

0651042-000 Bluetooth + APP Plug & Drive 7,4 kW - Cable 5m T2 recto -

0651042-100 Bluetooth + APP Plug & Drive 7,4 kW - Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0651042-300 Bluetooth + APP Plug & Drive 7,4 kW - Cable 5m T2 recto Auto. Curva C + Diferencial Clase A 30 mA + 
Sobretensiones Permanentes y transitorias

0651042-400 Bluetooth + APP Plug & Drive 7,4 kW - Cable 5m T2 recto
Auto. Curva C + Diferencial Clase A 30 mA + 
Sobretensiones Permanentes y transitorias + 
Dispositivo de rearme del contador

0650021-000 - 22 kW - Base T2 -

0650021-100 - 22 kW - Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0650221-000 - 22 kW Contador MID Base T2 -

0651021-000 Bluetooth + APP Plug & Drive 22 kW - Base T2 -

0651021-100 Bluetooth + APP Plug & Drive 22 kW - Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0650022-000 - 22 kW - Cable 5m T2 recto -

0650022-200 - 22 kW - Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0650222-000 - 22 kW Contador MID Cable 5m T2 recto -

0651022-000 Bluetooth + APP Plug & Drive 22 kW - Cable 5m T2 recto -

0651022-200 Bluetooth + APP Plug & Drive 22 kW - Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Código	 Descripción

0694002-000 	 Simon Electron Manager

SIMON
• ACCESORIOS SM34

BALANCEO INTELIGENTE DE POTENCIA

Código	 Descripción

0695000-030 	 Accesorio SM34 Residential: Modulador dinámico Monofásico vivienda

0695000-040 	 Accesorio SM34 Residential: Modulador dinámico Trifásico vivienda

0695000-050 	 Accesorio SM34 Residential: Modulador Monofásico Fotovoltaica

0695000-060 	 Accesorio SM34 Residential: Modulador Trifásico Fotovoltaica

MODULADORES DE POTENCIA

Código	 Descripción

0691100-000 	 Accesorio Analizador SPL Monofásico + 1 toroidal < 100 A

0691200-000 	 Accesorio Analizador SPL Monofásico + 1 toroidal < 200 A

0691300-000 	 Accesorio Analizador SPL Monofásico + 1 toroidal < 300 A

0692100-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 100 A

0692200-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 200 A

0692300-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 300 A

0692600-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 600 A

0692M00-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 1000 A

• ANALIZADORES DE RED

Código	 Descripción

0695000-010 	 Accesorio SM34 Residential: Lector RFID + 2 Tarjetas RFID

0695000-020 	 Accesorio SM34 Residential: Conexión bluetooth

0690000-003 	 Kit de 10 tarjetas RFID P&D

0690000-004 	 Kit de 25 tarjetas RFID P&D

IDENTIFICACIÓN RFID Y COMUNICACIÓN

Código	 Descripción

0693040-000 	 Totem Simple SM34 para equipos con Cable 5m

0693050-000 	 Totem Doble SM34 para equipos con Cable 5m

0693060-000 	 Totem Simple SM34 para equipos con Base T2

0693070-000 	 Totem Doble SM34 para equipos con Base T2

PEDESTALES
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SIMON
• SM20
Simon SM20 está concebido como una solución 
avanzada para la movilidad eléctrica de una 
amplia variedad de negocios. La gestión 
inteligente de su potencia de carga y la 
versatilidad de cada una de las configuraciones 
permite una adaptación idónea a una amplia 
gama de necesidades.

•	 Adaptativo y escalable: Instalación monopunto o 
multipunto

•	 Solución de balanceo inteligente de la carga 

Referencias Montaje Conectividad Potencia Conector Protecciones

0640141-000 Pared Ethernet 7,4 kW Base T2 -

0640141-100 Pared Ethernet 7,4 kW Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0641141-000 Pared Ethernet + Modem 7,4 kW Base T2 -

0641141-100 Pared Ethernet + Modem 7,4 kW Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0640341-000 Pared Ethernet 7,4 kW Base T2 + Schuko -

0640341-100 Pared Ethernet 7,4 kW Base T2 + Schuko Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0641341-000 Pared Ethernet + Modem 7,4 kW Base T2 + Schuko -

0641341-100 Pared Ethernet + Modem 7,4 kW Base T2 + Schuko Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0640142-000 Pared Ethernet 7,4 kW Cable 5m T2 recto -

0640142-100 Pared Ethernet 7,4 kW Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0641142-000 Pared Ethernet + Modem 7,4 kW Cable 5m T2 recto -

0641142-100 Pared Ethernet + Modem 7,4 kW Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0640121-000 Pared Ethernet 22 kW Base T2 -

0640121-100 Pared Ethernet 22 kW Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0641121-000 Pared Ethernet + Modem 22 kW Base T2 -

0641121-100 Pared Ethernet + Modem 22 kW Base T2 Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0640122-000 Pared Ethernet 22 kW Cable 5m T2 recto -

0640122-100 Pared Ethernet 22 kW Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0641122-000 Pared Ethernet + Modem 22 kW Cable 5m T2 recto -

0641122-100 Pared Ethernet + Modem 22 kW Cable 5m T2 recto Automático Curva C + Diferencial Clase A 30 mA

0640321-000 Pared Ethernet 22 kW Base T2 + Schuko -

0641321-000 Pared Ethernet + Modem 22 kW Base T2 + Schuko -
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

SIMON
• NEON
Simon Neon está concebido para formar parte 
del mobiliario urbano, contando con el grado de 
protección anti vandálico y de intemperie que 
garantizan su durabilidad. La adaptabilidad de su 
potencia de carga y la versatilidad de cada una 
de las configuraciones, facilita su uso en diversos 
entornos y modelos de negocio.

Referencias Montaje Conectividad Potencia Conector Protecciones

0620231-100 Neon Columna Basico 14,8 kW Socket T2 Protecciones basicas

0620232-100 Neon Columna Basico 14,8 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0620211-100 Neon Columna Basico 44 kW Socket T2 Protecciones basicas

0620212-100 Neon Columna Basico 44 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0621231-100 Neon Columna Modem 14,8 kW Socket T2 Protecciones basicas

0621232-100 Neon Columna Modem 14,8 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0621233-100 Neon Columna Modem 14,8 kW Cable 4m espiral Protecciones basicas

0621211-100 Neon Columna Modem 44 kW Socket T2 Protecciones basicas

0621212-100 Neon Columna Modem 44 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0621213-100 Neon Columna Modem 44 kW Cable 4m espiral Protecciones basicas

0621211-300 Neon Columna Modem 44 kW Socket T2 Prot + Dif. Autorearmable

0621231-300 Neon Columna Modem 14,8 kW Socket T2 Prot + Dif. Autorearmable

0630231-100 Neon Pared Basico 14,8 kW Socket T2 Protecciones basicas

0630232-100 Neon Pared Basico 14,8 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0630211-100 Neon Pared Basico 44 kW Socket T2 Protecciones basicas

0630212-100 Neon Pared Basico 44 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0631231-100 Neon Pared Modem 14,8 kW Socket T2 Protecciones basicas

0631232-100 Neon Pared Modem 14,8 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0631233-100 Neon Pared Modem 14,8 kW Cable 4m espiral Protecciones basicas

0631211-100 Neon Pared Modem 44 kW Socket T2 Protecciones basicas

0631212-100 Neon Pared Modem 44 kW Cable 5m T2 recto Protecciones basicas

0631213-100 Neon Pared Modem 44 kW Cable 4m espiral Protecciones basicas

0631211-300 Neon Pared Modem 44 kW Socket T2 Prot + Dif. Autorearmable

0631231-300 Neon Pared Modem 14,8 kW Socket T2 Prot + Dif. Autorearmable



SIMON
• ACCESORIOS SM20 / NEON

BALANCEO INTELIGENTE DE POTENCIA

Código	 Descripción

0694002-000 	 Simon Electron Manager

ANALIZADORES DE RED

Código	 Descripción

0691100-000 	 Accesorio Analizador SPL Monofásico + 1 toroidal < 100 A

0691200-000 	 Accesorio Analizador SPL Monofásico + 1 toroidal < 200 A

0691300-000 	 Accesorio Analizador SPL Monofásico + 1 toroidal < 300 A

0692100-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 100 A

0692200-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 200 A

0692300-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 300 A

0692600-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 600 A

0692M00-000 	 Accesorio Analizador SPL Trifásico + 3 toroidales < 1000 A

IDENTIFICACIÓN RFID

Código	 Descripción

0690000-003 	 Kit de 10 tarjetas RFID P&D

0690000-004 	 Kit de 25 tarjetas RFID P&D

PEDESTALES (SÓLO SM20)

Código	 Descripción

0693010-000 	 Totem Simple SM20

0693020-000 	 Totem Doble SM20



OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

SIMON
• SOLUCIÓN APROVECHAMIENTO 
FOTOVOLTAICO PARA RECARGA VE

La app Simon Plug & Drive ofrece la posibilidad de aplicar diversos perfiles para 

la recarga del vehículo eléctrico que permiten ganar velocidad de carga y ser 

más sostenibles: usando energía solar o trabajando de forma mixta juntamente 

con la energía de la red eléctrica. Para este tipo de aplicaciones que cuentan 

con instalación de placas fotovoltaicas en la vivienda, se deberá de añadir el 

modulador de instalación fotovoltaica. Con ello se podrá balancear de forma 

dinámica la potencia disponible y optimizar el uso de la energía.

• Modo RED

Este modo es para cargar el vehículo de la forma más rápida posible. El cargador cogerá toda la potencia disponible de la red y de la 

generada por la fotovoltaica.

• Modo MIXTO

El modo mixto es para cargar el vehículo de forma eficiente, minimizando los consumos de la red gracias a los excedentes generados 

de la fotovoltaica.  El usuario mediante la APP podrá fijar la potencia de red del modo mixto.

• Modo SOLAR

Este modo es para cargar el vehículo de forma ecológica, utilizando solo la energía generada por las placas solares y que no es 

consumida por la vivienda. Utiliza los excedentes de fotovoltaica que serían vertidos a la red para cargar el vehículo eléctrico.
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SIMON
• INSTALACIÓN MULTIPUNTO & 
MULTIUSUARIO 

SIMON ELECTRON MANAGER
(BALANCEO INTELIGENTE HASTA 128 PUNTOS)

Gestión del cargador:

Balanceo de potencia inteligente a través de Simon Electron Manager y el accesorio SPL (Sistema de protección 
de línea).

El Simon Electron Manager permite tres formas de funcionar:

· Con conectividad a una plataforma de gestión OCPP a través de una instalación de internet;

· Con acceso al SEM en remoto, a través de una instalación de internet, para descargar información de consumos 
y  autorizar nuevos accesos de tarjetas RFID;

· Sin conectividad

• SISTEMA MULTIPUNTO SIMON ELECTRON MANAGER

Compatible con toda la gama de productos conectivos

Solución inteligente de balanceo de carga hasta 128 tomas/vehículos. SIN PAGO MENSUAL POR BALANCEO
Informes de cara disponibles (CSV)

Comunicaciones con protocolo OCPP a plataformas en la nube

ETHERNET SERVIDOR

RS485

Simon Electron Manager con balanceo de la potencia 
inteligente equilibra dinámicamente la carga disponible entre 
los diferentes puntos que están conectados a la misma fuente de 
energía.

Analiza la potencia disponible 
para usar en la res de cargadores

Identifica los vehículos 
conectados en la red

Balancea la potencia según el 
consumo del vehículo
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

SIMON
• INSTALACIÓN MULTIPUNTO & 
MULTIUSUARIO 

SIMON MASTER ESCLAVO | SISTEMA MULTIPUNTO
(BALANCEO DINÁMICO HASTA 12 PUNTOS)

Balanceo entre equipos con reparto equitativo entre tomas cuando están ocupadas. 

Simon SM20 y Simon NEON cuentan con la capacidad de enlazar varios equipos entre sí para facilitar el cableado 
de la instalación y conseguir un reparto equitativo de la carga entre los dispositivos ocupados.

El sistema funciona a través de un punto de recarga designado cómo Master, que controla al resto de los dispositivos 
hasta llegar a un total de 12 cargadores con el master incluido.

Este método de interconexión está recomendado para instalaciones pequeñas o medianas, donde se aconseja el 
uso del accesorio de analizador de red para optimizar al máximo la potencia disponible en la instalación.

Gracias a la incorporación del identificador de serie RFID en el equipo, la gestión de accesos a los usuarios 
autorizados se realiza de forma sencilla a través del software de gestión.

Balanceo equivalente entre equipos

Instalación económica

Hasta 12 puntos de recarga

Hasta 500m de distancia

Libertad en definir el equipo master

Informes de carga disponibles (CSV)

Comunicaciones con protocolo OCPP a plataformas en la nube

MASTER

ETHERNET
MÓDEM 3G SLAVE

RS485 RS485 RS485

SLAVE

SERVIDOR
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ABB
• CARGADOR DE 
PARED TERRA AC

MONOFÁSICA

TRIFÁSICA

MONOFÁSICA CON PANTALLA Y CERTIFICACIÓN MID

Potencia Intensidad Código Descripción Contador Otros

3,7 kW 16 A 6AGC082587 Base tipo 2 con shutter, 3.7 kW Clase B

3,7 kW 16 A 6AGC105912 Base tipo 2 con 3.7 kW, RFID Clase B RFID

7,4 kW 32 A 6AGC081278 Base tipo 2 7.4 kW Clase B

7,4 kW 32 A 6AGC085382 Base tipo 2 7.4 kW, RFID Clase B RFID

7,4 kW 32 A 6AGC082155 Cable tipo 2 (5m) 7.4 kW, RFID Clase B RFID

7,4 kW 32 A 6AGC085383 Base tipo 2 7.4 kW, RFID, 4G Clase B RFID, 4G

7,4 kW 32 A 6AGC085385 Cable tipo 2 (5m) 7.4 kW, RFID, 4G Clase B RFID, 4G

Incluido en todos los modelos:	

•	 Protecciones: sobrecarga, diferencial AC y DC y sonda de 
temperatura.

•	 Protección contra sobre y subtensión permanentes y 
sobretensión transitoria.

•	 Comunicaciones incluidas: Modbus, Ethernet y Wi-Fi.   OCPP 
1.6.

•	 1 entrada y 1 salida digital.

•	 Contador de energía clase B.

•	 Preparado para hacer gestión dinámica de la carga.

•	 5 leds multicolor

•	 Carga modo 3 y conectores tipo 2.

•	 IP54 e IK10.

•	 Dimensiones: 320 * 195 * 110 mm

Potencia Intensidad Código Descripción Contador Otros

11 kW 16 A 6AGC105908 Base tipo 2 11 kW, RFID Clase B RFID

11 kW 16 A 6AGC105911 Base tipo 2 11 kW, RFID, 4G Clase B RFID, 4G

11 kW 16 A 6AGC082156 Cable tipo 2 (5m) 11 kW, RFID Clase B RFID

11 kW 16 A 6AGC105909 Cable tipo 2 (5m) 11 kW, RFID, 4G Clase B RFID, 4G

22 kW 32 A 6AGC081279 Base tipo 2 22 kW Clase B

22 kW 32 A 6AGC082152 Base tipo 2 22 kW, RFID Clase B RFID

22 kW 32 A 6AGC082153 Base tipo 2 22 kW, RFID, 4G Clase B RFID, 4G

22 kW 32 A 6AGC082158 Cable tipo 2 (5m) 22 kW, RFID Clase B RFID

22 kW 32 A 6AGC082157 Cable tipo 2 (5m) 22 kW, RFID, 4G Clase B RFID, 4G

Potencia Intensidad Código Descripción Contador Otros

7,4 kW 32 A 6AGC105891 Base tipo 2, con pantalla 7,4 kW, RFID, MID MID RFID, Pantalla

7,4 kW 32 A 6AGC082174 Base tipo 2, con pantalla 7.4 kW, RFID, MID, 4G MID RFID, Pantalla, 4G

7,4 kW 32 A 6AGC105893 Cable tipo 2 (5m), con pantalla 7,4 kW, RFID, MID MID RFID, Pantalla

7,4 kW 32 A 6AGC085386 Cable tipo 2 (5m), con pantalla 7.4 kW, RFID, MID, 4G MID RFID, Pantalla, 4G
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

ABB
• CARGADOR DE 
PARED TERRA AC
Cargador inteligente 

ABB
• ACCESORIOS

TRIFÁSICA CON PANTALLA Y CERTIFICACIÓN MID

Código de pedido	 Descripción

6AGC085345	 Pedestal metálico básico para 1 cargador

6AGC085684	 Pedestal metálico básico para 2 cargadores

6AGC082326	 Pedestal metálico con espacio protecciones para 1/2 cargadores

6AGC103029	 Placa metálica para pedestal doble

PEDESTALES

Código de pedido	 Descripción

6AGC082175	 Tarjetas RFID con logo ABB, bolsa de 5 uds.

6AGC082176	 Tarjetas RFID sin logo, bolsa de 5 uds.

TARJETA RFID(MIFARE)

Potencia Intensidad Código Descripción Contador Otros

11 kW 16 A 6AGC105897 Base tipo 2, con pantalla 11 kW, RFID, MID MID RFID, Pantalla

11 kW 16 A 6AGC105894 Base tipo 2, con pantalla 11 kW, RFID, MID, 4G MID RFID, Pantalla, 4G

11 kW 16 A 6AGC105901 Cable tipo 2 (5m), con pantalla 11 kW, RFID, MID MID RFID, Pantalla

11 kW 16 A 6AGC105896 Cable tipo 2 (5m), con pantalla 11 kW, RFID, MID, 4G MID RFID, Pantalla, 4G

22 kW 32 A 6AGC081280 Base tipo 2, con pantalla 22 kW, RFID, MID MID RFID, Pantalla

22 kW 32 A 6AGC081281 Base tipo 2, con pantalla 22 kW, RFID, MID, 4G MID RFID, Pantalla, 4G

22 kW 32 A 6AGC081285 Cable tipo 2 (5m), con pantalla 22 kW, RFID, MID, 4G MID RFID, Pantalla, 4G
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ABB
• ACCESORIOS

CABLES DE CARGA. LONGITUD: 7M. CABLES CON 2 CONECTORES DEL MISMO TIPO O DIFERENTE

Código de pedido	 Descripción

6AGC082554	 Cable de repuesto con conector tipo 2, 5m, 1 fase / 32A (7,4 kW)

6AGC082555	 Cable de repuesto con conector tipo 2, 5m, 3 fases / 16A (11 kW)

6AGC082556	 Cable de repuesto con conector tipo 2, 5m, 3 fases / 32A (22 kW)

CABLES DE REPUESTO. LONGITUD: 5M. PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CABLE DEL CARGADOR POR CABLE EXISTENTE

CABLES DE CARGA. LONGITUD: 7M. CABLES CON DOS CONECTORES DEL MISMO TIPO O DIFERENTE 

Código de pedido	 Descripción

6AGC082538	 Manguera con conectores Tipo 1 + Tipo 2, 7m, 1 fase / 16A (3,7 kW)

6AGC082535	 Manguera con conectores Tipo 2 +Tipo 2, 7m, 1 fase / 32A (7,4 kW)

6AGC082539	 Manguera con conectores Tipo 1 +Tipo 2, 7m, 1 fase / 32A (7,4 kW)

6AGC082536	 Manguera con conectores Tipo 2 + Tipo 2, 7m, 3 fases / 16A (11 kW)

6AGC082537	 Manguera con conectores Tipo 2 + Tipo 2, 7m, 3 fases / 32A (22 kW)

ABB
• ABB TERRA DC 
WALLBOX
CARGADOR INTELIGENTE 
DE PARED EN CORRIENTE 
CONTINUA

Potencia Código Descripción

24 kW / 22,5 kW 6AGC077815 Cargador DC con cable (3,5m) con pantalla, conector CCS2 24 kW, RFID, 4G

24 kW / 22,5 kW 6AGC077816 Cargador DC con cable (7m) con pantalla, conector CCS2 24 kW, RFID, 4G

24 kW / 22,5 kW 6AGC077814 Cargador DC con cable (3,5m) con pantalla, conectores CCS2 y CHAdeMo 24 kW, RFID, 4G

24 kW / 22,5 kW 6AGC077817 Cargador DC con cable (7m) con pantalla, conectores CCS2 y CHAdeMo 24 kW, RFID, 4G

24 kW / 22,5 kW 6AGC076603 Soporte de pared para exterior IP54, para conector CCS2

24 kW / 22,5 kW 6AGC076601 Soporte de pared para exterior IP54, para conector CHAdeMo

22 kW 6AGC081285 Cable tipo 2 (5m), con pantalla 22 kW, RFID, MID, 4G

Incluido en todos los modelos:	

•	 Tensión de salida DC de hasta 950V (CCS2) y 500V 
(CHAdeMo)

•	 Protecciones: sobrecarga, diferencial 6mA DC y sonda de 
temperatura.

•	 Comunicaciones incluidas: Ethernet. OCPP 1.6. 4G.

•	 Pantalla 7" a color.

•	 Contador de energía clase B con certificado MID.

•	 Identificación RFID.

•	 IP54 e IK10.

•	 Dimensiones: 770 * 585 * 300 mm
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OPCIONES PARA RECARGA 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

Código	 Referencia	 Descripción

10003070	 ECO-VE-COMBI-2P16 T15	 Monofásico 2 polos 16A 230Vac con protección 
sobretensiones transitoria 15kA y permanente

10003071	 ECO-VE-COMBI-2P32 T15	 Monofásico 2 polos 32A 230Vac con protección 
sobretensiones transitoria 15kA y permanente

10003072	 ECO-VE-COMBI-2P63 T15	 Monofásico 2 polos 63A 230Vac con protección 
sobretensiones transitoria 15kA y permanente

10003106	 ECO-VE-COMBI-4P16 T15	 Trifásico 4 polos 16A 400/230Vac con protección 
sobretensiones transitoria 15kA y permanente

10003073	 ECO-VE-COMBI-4P32 T15	 Trifásico 4 polos 32A 400/230Vac con protección 
sobretensiones transitoria 15kA y permanente

10003074	 ECO-VE-COMBI-4P63 T15	 Trifásico 4 polos 63A 400/230Vac con protección 
sobretensiones transitoria 15kA y permanente

TOSCANO
• CUADROS ECO-VE-COMBI
Cuadros de mando y protección para recarga 
de vehículo eléctrico, según ITC-BT-52

Protectores de sobretensiones 
permanentes con reconexión 
automática Combi-Pro

•	 Protección magnetotérmica.

•	 Sobretensiones permanentes.

•	 Subtensión seleccionable.

•	 Reconexión automática.

•	 Compatible nuevos contadores.

•	 Mando remoto.

•	 Indicación remota de fallo.

•	 EN 50550 / IEC 60898-1.
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Código	 Referencia	 Descripción

10003003	 ECO-VE-PRO-2P16 T15	 Monofásico 2 polos 16A 230Vac con protección sobretensiones 
transitoria 15kA y permanente reconexión automática

10003006	 ECO-VE-PRO-2P32 T15	 Monofásico 2 polos 32A 230Vac con protección sobretensiones 
transitoria 15kA y permanente reconexión automática

10003008	 ECO-VE-PRO-2P63 T15	 Monofásico 2 polos 63A 230Vac con protección sobretensiones 
transitoria 15kA y permanente reconexión automática

10003011	 ECO-VE-PRO-4P16 T15	 Trifásico 4 polos 16A 400/230Vac con protección sobretensiones 
transitoria 15kA y permanente reconexión automática

10003015	 ECO-VE-PRO-4P32 T15	 Trifásico 4 polos 32A 400/230Vac con protección sobretensiones 
transitoria 15kA y permanente reconexión automática

10003019	 ECO-VE-PRO-4P63 T15	 Trifásico 4 polos 63A 400/230Vac con protección sobretensiones 
transitoria 15kA y permanente reconexión automática

ACS-ECO-VE-SCHUKO:
Opción enchufe con llave

Si el dispositivo está configurado en “modo coche” (para esquema tipo 2), en caso de desconexión del contador general por sobreconsumo, 
el dispositivo Combi-Pro desconecta el circuito de recarga de VE por subtensión y rearma automáticamente una vez restablecidos los 
niveles de tensión.

Si el dispositivo está configurado en “modo casa”, ante una desconexión por subtensión, el dispositivo intenta el rearme a los 10 segundos.

TOSCANO
• CUADROS ECO-VE-PRO
Cuadros de mando y protección para recarga 
de vehículo eléctrico, según ITC-BT-52

GSM-2:
Opción mando remoto vía GSM

MID:
Opción contador energía eléctrica MID
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Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 05 septiembre 2018

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa 
6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat, 
08820, Barcelona, Spain

  

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00. 
www.dnvgl.es/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
203996-2016-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date: 
17 septiembre 2010

Validez:/Valid:
22 julio 2016 - 22 julio 2019

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

GRUPO ELECTRO-STOCKS, S.L.U.
C/ Josep Bonastre, nº 2, Pol. Ind. La Borda, 08140, Caldes de Montbuí, Barcelona, 
Spain
 
 

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido This certificate is valid 
para el siguiente campo de aplicación: for the following scope:

Comercialización, distribución y venta al 
mayor de material: eléctrico, electrónico, 
de agua y sanitario.

Electrical and plumbing material wholesaler 
and distribution.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain.
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

KILOVATIO GALICIA, S.A.U
 

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación/This 
certificate is valid for the following scope:
Comercialización, distribución y venta al mayor de material: eléctrico, 
electrónico, de agua y sanitario.

Electrical and plumbing material wholesaler and distribution. 

Este certificado esta supeditado a la existencia y validez del certificado principal número 
203996-2016-AQ-IBE-ENAC de la organización GRUPO ELECTRO-STOCKS, S.L.U.

Validez:/Valid:
22 julio 2016 - 22 julio 2019

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date: 
17 septiembre 2010

Número de certificado:/Certificate No.: 
203996CC1-2016-AQ-IBE-ENAC

Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 05 septiembre 2018

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa 
6-6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobrega
08820, Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

Certificación ISO 9001: 2015 
en Sistemas de Gestión.

PRESENTES EN 34 PROVINCIAS
+80 PUNTOS DE VENTA

1.200 COLABORADORES
+100.000 REFERENCIAS

RED COMERCIAL GES

www.grupoelectrostocks .com
WEB ECOMMERCE / COMPRA 365 DÍAS AL AÑO
http://ecommerce .grupoelectrostocks .com

ASTURIAS
OVIEDO

ANDALUCÍA 
ALMERÍA 
CÁDIZ
·	 LOS BARRIOS
·	 JEREZ DE
	 LA FRONTERA
CÓRDOBA
GRANADA 
·	 PELIGROS
HUELVA	
JAÉN
MÁLAGA
·	 ANTEQUERA
·	 MÁLAGA
SEVILLA
	
ARAGÓN
TERUEL
·	 ALCAÑIZ
ZARAGOZA

CASTILLA-
LA MANCHA
ALBACETE

CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
LEÓN
·	 LEÓN
·	 PONFERRADA
VALLADOLID
ZAMORA
SALAMANCA

CATALUNYA
BARCELONA
·	 ABRERA
·	 BADALONA
·	 BARCELONA
·	 GRANOLLERS 
·	 IGUALADA
·	 MANRESA
·	 MATARÓ
·	 OLÈRDOLA
·	 TERRASSA
·	 VIC 
·	 VILADECANS
GIRONA 
·	 BLANES
·	 FIGUERES
·	 GIRONA
LLEIDA
·	 LLEIDA
·	 TÀRREGA
TARRAGONA 
·	 AMPOSTA
·	 REUS

CANARIAS
LAS PALMAS
·	 LAS PALMAS DE  

GRAN CANARIA
·	 SAN BARTOLOMÉ
	 DE TIRAJANA
SANTA CRUZ  
DE TENERIFE	
·	 SANTA CRUZ DE 

TENERIFE	
·	 SAN MIGUEL DE 

ABONA	

COMUNIDAD
DE MADRID
MADRID
·	 ALCALÁ DE HENARES
·	 COLLADO VILLALBA
·	 LEGANÉS
·	 SAN FERNANDO
	 DE HENARES 	

COMUNIDAD 
VALENCIANA
ALICANTE
·	 ALICANTE
·	 TORREVIEJA
·	 VILLENA
VALENCIA
·	 MASSANASSA
·	 XÀTIVA

GALICIA
A CORUÑA
·	 A CORUÑA
·	 SANTIAGO DE 

COMPOSTELA
· NARÓN
OURENSE 
·	 OURENSE
PONTEVEDRA 
·	 VIGO
·	 VILLAGARCÍA
	 DE AROUSA
LUGO 
·	 LUGO

ISLAS BALEARES
·	 PALMA DE  

MALLORCA
·	 IBIZA 

LA RIOJA
·	 CALAHORRA

MURCIA
·	 CARTAGENA
·	 LORCA
·	 MURCIA


